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Carbon steel and stainless steel butt 

welding fittings manufacturing.

Produzione di raccordi a saldare di 

testa in acciaio carbonio e acciaio 

inossidabile.

MANUFACTURING
PRODUZIONE

Full traceability and products quality 

control.

Completa tracciabilità e controllo 

qualitativo del prodotto.

QUALITY
QUALITÀ

Bologna,  03-10-2018Ente di Certificazione

del TÜV NORD CERT GmbH

La presente certificazione è stata condotta in accordo alle procedure di certificazione e di auditing del TÜV NORD CERT ed

è soggetta a regolari audits di sorveglianza.

TÜV NORD CERT GmbH 45141 EssenLangemarckstraße 20 www.tuev-nord-cert.com

applica un sistema di gestione in accordo alla norma sopra citata per il seguente campo d'applicazione

Fabbricazione di raccordi a saldare in acciaio al carbonio, 
legato ed inossidabile con dimensioni comprese tra ¼ “ to 32”. 
Commercializzazione ed immagazzinamento di raccordi, flange, 
valvole e tubi di tutti i tipi di materiali ferrosi e non ferrosi.

INTERTUBI S.p.A.
Via Orzinuovi, 57
25100 Brescia
Italia

Sistema di gestione in accordo a

BS OHSAS 18001 : 2007

In accordo con le procedure TÜV NORD CERT, si certifica che

C E R T I F I C A T O

Rapporto di audit n° IT-17969/2018

Prima certificazione 03-10-2018

Valido fino al 11-03-2021

Valido dal 03-10-2018N° di registrazione del certificato 44 116 134705

( ISO 45001:2018)fino al 02-10-2021 in caso di migrazione alla 

18001

More than 4.500 article numbers available in stock.
Oltre 4.500 codici articolo sempre disponibili.

Warehouse in an area of 20.400 sqm of which 8.500 
covered.
Magazzino in un’area di 20.400 mq di cui oltre 8.500 
coperti.

Analysis of customer’s technical requirements and 
management of full package. 
Analisi delle specifiche tecniche del cliente finale e 
gestione di ordini a pacchetto.

dal 1986 - since 1986

Extremely fast deliveries also for small orders. 
Servizio rapido per consegne urgenti.

Possibility to make quotations and place 
orders using our new web shop completely 
renovated.
Possibilità di effettuare preventivi e ordini 
tramite il nuovo portale completamente 
rinnovato.
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BUTT WELDING FITTINGS ASME B16.9
RACCORDI A SALDARE DI TESTA ASME B16.9

BUTT WELDING FITTINGS ASME B16.9
RACCORDI A SALDARE DI TESTA ASME B16.9

2 PIECES BALL VALVE
VALVOLA A SFERA A 2 PEZZI
PN63 ¼” – 3” 

Valves AISI 316 - Valvole AISI 316 

3 WAY “L” – “T” BALL VALVE
VALVOLA A SFERA 
A “L” – “T” A 3 VIE
PN63 ¼” – 2”

2 PIECES BALL VALVE 
 FOR ACTUATOR (ISO 5211)
VALVOLA A SFERA A 2 PEZZI 
PER ATTUATORE (ISO 5211)
PN63 ¼” – 2”

3 PIECES BALL 
VALVE 
VALVOLA A SFERA A 3 PEZZI
PN63 ¼” – 4”

FLANGED ENDS BALL VALVE
VALVOLA A SFERA 
FLANGIATA
PN16/PN40 1/2” – 8”

CHECK VALVE 
(DOUBLE DISK)
VALVOLA RITEGNO
(DOPPIO BATTENTE)
PN25 2” – 12”

FLANGED ENDS BALL VALVE
VALVOLA A SFERA 
FLANGIATA
PN40 21/2” – 6”

WAFER TYPE BALL VALVE
VALVOLA A SFERA
TIPO WAFER
PN16 1/2” – 4”

FLANGED ENDS Y STRAINER
FILTRO A Y FLANGIATO
PN16 1/2” – 8”

THREADED ENDS GLOBE VALVE
VALVOLA A GLOBO FILETTATA
PN16 1/2” – 2”

THREADED ENDS Y STRAINER
FILTRO A Y FILETTATO
PN40 1/4” – 2”

NEEDLE VALVE
VALVOLA A SPILLO
3000 PSI  1/4” – 2”

CHECK VALVE (SINGLE DISK) 
VALVOLA RITEGNO
(SINGOLO BATTENTE)
PN16 2” – 10”

SPRING CHECK VALVE 
(PTFE-FKM)
VALVOLA DI RITEGNO A 
MOLLA (PTFE-FKM)
PN16 3/8” – 2”

CHECK VALVE (WAFER DISK)
VALVOLA RITEGNO
(DISCO WAFER)
PN25-PN40 1/2” – 6”

SWING CHECK VALVE, 
THREADED ENDS
VALVOLA DI RITEGNO A 
CLAPET FILETTATA
PN16 1/2” – 2”

BUTT WELDING FITTINGS EN 10253 ISO/DIN
RACCORDI A SALDARE DI TESTA EN 10253 ISO/DIN

BUTT WELDING FITTINGS EN 10253 ISO/DIN
RACCORDI A SALDARE DI TESTA EN 10253 ISO/DIN

FORGED FLANGES ASME B16.5 AND EN 1092-1
FLANGE FORGIATE ASME B16.5 E EN 1092-1

CASTING THREADED FITTINGS ISO 4144
RACCORDERIA FILETTATA MICROFUSA ISO 4144

SEAMLESS PIPES ASTM A312
TUBI SENZA SALDATURA ASTM A312

PRESSED LOOSE AND ALUMINIUM FLANGES - COLLARS
FLANGE STAMPATE LIBERE E IN ALLUMINIO - CARTELLE

CARBON STEEL - ACCIAIO AL CARBONIO

TECHNICAL SHEETS ON INTERTUBI WEBSITE - SCHEDE TECNICHE SUL SITO INTERTUBI

Thread - Filettatura: EN 10226-1 (EX ISO 7.1) 
BSP (GAS) (conical male, cylindric female  - 

maschio conico, femmina cilindrico)

STAINLESS STEEL - INOX STAINLESS STEEL - INOX STAINLESS STEEL - INOX

WPB WPL6 WPHY52
STD  XS  XXS …ETC.

S235 (ST37.0) – P235GH (ST35.8)

AISI 304/304L-316/316L 
SCH10s SCH40s SCH80s SCH 160 

AISI 304L-316L 
SCH10s  SCH40s  SCH80s 

AISI 304/304L-316/316L 

AISI 304/304L - 316/316L 

AISI 304/304L - 316/316L
ALUMINIUM / ALLUMINIO

PN 10 

AISI 316
Coupling, welding nipple AISI 316  304 

Manicotti, tronchetti AISI 316  304

150 LBS

ON REQUEST/ A RICHIESTA 3000/6000 LBS
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2 PIECES BALL VALVE 
 FOR ACTUATOR (ISO 5211)
VALVOLA A SFERA A 2 PEZZI 
PER ATTUATORE (ISO 5211)
PN63 ¼” – 2”

3 PIECES BALL 
VALVE 
VALVOLA A SFERA A 3 PEZZI
PN63 ¼” – 4”

FLANGED ENDS BALL VALVE
VALVOLA A SFERA 
FLANGIATA
PN16/PN40 1/2” – 8”

CHECK VALVE 
(DOUBLE DISK)
VALVOLA RITEGNO
(DOPPIO BATTENTE)
PN25 2” – 12”

FLANGED ENDS BALL VALVE
VALVOLA A SFERA 
FLANGIATA
PN40 21/2” – 6”

WAFER TYPE BALL VALVE
VALVOLA A SFERA
TIPO WAFER
PN16 1/2” – 4”

FLANGED ENDS Y STRAINER
FILTRO A Y FLANGIATO
PN16 1/2” – 8”

THREADED ENDS GLOBE VALVE
VALVOLA A GLOBO FILETTATA
PN16 1/2” – 2”

THREADED ENDS Y STRAINER
FILTRO A Y FILETTATO
PN40 1/4” – 2”

NEEDLE VALVE
VALVOLA A SPILLO
3000 PSI  1/4” – 2”

CHECK VALVE (SINGLE DISK) 
VALVOLA RITEGNO
(SINGOLO BATTENTE)
PN16 2” – 10”

SPRING CHECK VALVE 
(PTFE-FKM)
VALVOLA DI RITEGNO A 
MOLLA (PTFE-FKM)
PN16 3/8” – 2”

CHECK VALVE (WAFER DISK)
VALVOLA RITEGNO
(DISCO WAFER)
PN25-PN40 1/2” – 6”

SWING CHECK VALVE, 
THREADED ENDS
VALVOLA DI RITEGNO A 
CLAPET FILETTATA
PN16 1/2” – 2”

BUTT WELDING FITTINGS EN 10253 ISO/DIN
RACCORDI A SALDARE DI TESTA EN 10253 ISO/DIN

BUTT WELDING FITTINGS EN 10253 ISO/DIN
RACCORDI A SALDARE DI TESTA EN 10253 ISO/DIN

FORGED FLANGES ASME B16.5 AND EN 1092-1
FLANGE FORGIATE ASME B16.5 E EN 1092-1

CASTING THREADED FITTINGS ISO 4144
RACCORDERIA FILETTATA MICROFUSA ISO 4144

SEAMLESS PIPES ASTM A312
TUBI SENZA SALDATURA ASTM A312

PRESSED LOOSE AND ALUMINIUM FLANGES - COLLARS
FLANGE STAMPATE LIBERE E IN ALLUMINIO - CARTELLE

CARBON STEEL - ACCIAIO AL CARBONIO

TECHNICAL SHEETS ON INTERTUBI WEBSITE - SCHEDE TECNICHE SUL SITO INTERTUBI

Thread - Filettatura: EN 10226-1 (EX ISO 7.1) 
BSP (GAS) (conical male, cylindric female  - 

maschio conico, femmina cilindrico)

STAINLESS STEEL - INOX STAINLESS STEEL - INOX STAINLESS STEEL - INOX

WPB WPL6 WPHY52
STD  XS  XXS …ETC.

S235 (ST37.0) – P235GH (ST35.8)

AISI 304/304L-316/316L 
SCH10s SCH40s SCH80s SCH 160 

AISI 304L-316L 
SCH10s  SCH40s  SCH80s 

AISI 304/304L-316/316L 

AISI 304/304L - 316/316L 

AISI 304/304L - 316/316L
ALUMINIUM / ALLUMINIO

PN 10 

AISI 316
Coupling, welding nipple AISI 316  304 

Manicotti, tronchetti AISI 316  304

150 LBS

ON REQUEST/ A RICHIESTA 3000/6000 LBS
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FITTINGS, FLANGES,
PIPES AND VALVES

RACCORDI, FLANGE,
TUBI E VALVOLE

ONLINE STOCK
www.intertubi.it

Carbon steel and stainless steel butt 

welding fittings manufacturing.

Produzione di raccordi a saldare di 

testa in acciaio carbonio e acciaio 

inossidabile.

MANUFACTURING
PRODUZIONE

Full traceability and products quality 

control.

Completa tracciabilità e controllo 

qualitativo del prodotto.

QUALITY
QUALITÀ

Bologna,  03-10-2018Ente di Certificazione

del TÜV NORD CERT GmbH

La presente certificazione è stata condotta in accordo alle procedure di certificazione e di auditing del TÜV NORD CERT ed

è soggetta a regolari audits di sorveglianza.

TÜV NORD CERT GmbH 45141 EssenLangemarckstraße 20 www.tuev-nord-cert.com

applica un sistema di gestione in accordo alla norma sopra citata per il seguente campo d'applicazione

Fabbricazione di raccordi a saldare in acciaio al carbonio, 
legato ed inossidabile con dimensioni comprese tra ¼ “ to 32”. 
Commercializzazione ed immagazzinamento di raccordi, flange, 
valvole e tubi di tutti i tipi di materiali ferrosi e non ferrosi.

INTERTUBI S.p.A.
Via Orzinuovi, 57
25100 Brescia
Italia

Sistema di gestione in accordo a

BS OHSAS 18001 : 2007

In accordo con le procedure TÜV NORD CERT, si certifica che

C E R T I F I C A T O

Rapporto di audit n° IT-17969/2018

Prima certificazione 03-10-2018

Valido fino al 11-03-2021

Valido dal 03-10-2018N° di registrazione del certificato 44 116 134705

( ISO 45001:2018)fino al 02-10-2021 in caso di migrazione alla 

18001

More than 4.500 article numbers available in stock.
Oltre 4.500 codici articolo sempre disponibili.

Warehouse in an area of 20.400 sqm of which 8.500 
covered.
Magazzino in un’area di 20.400 mq di cui oltre 8.500 
coperti.

Analysis of customer’s technical requirements and 
management of full package. 
Analisi delle specifiche tecniche del cliente finale e 
gestione di ordini a pacchetto.

dal 1986 - since 1986

Extremely fast deliveries also for small orders. 
Servizio rapido per consegne urgenti.

Possibility to make quotations and place 
orders using our new web shop completely 
renovated.
Possibilità di effettuare preventivi e ordini 
tramite il nuovo portale completamente 
rinnovato.
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